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Seramik ilkel insanin kap gereksinimi nedeni ile ortaya ¢ikmig, en es-
ki sanat dallarindan biridir. Tograg: su ile karigtirip, ateste pisirerek daya-
nikl1 yepyeni bir yap1 olusturan insan stiphesiz yagadig1 donemin en dnem-

li buluglarindan birini yapmigtir.

En temel ihtiyag olan beslenmenin ve besin malzemelerini koruma
endisesinin ortaya ¢ikardig: seramik uirtinler, zaman iginde gelisen yeni uy-

gulama yontemleriyle seckin sanat eserlerine dontigmustur.

Guntmiuzde birgok kullanim alaninin yamisira, sanat boyutunu da
icererek plastik sanatlar icinde yer alan seramigin en onemli 6zelliklerin-
den biri de, seramik sanat¢isina sagladig1 yogun anlatim olanaklaridir. Bu
olanaklarin en dzellerinden biri renklendirilmis seramik btnyeler ile ureti-
len, bircok sekillendirme ve dekor yontemine olanak veren seramik urin-

lerdir.



Seramik biinyenin renkveren oksitler, seramik boyalar: veya dogal
killerle yapay olarak yeni renkler kazandirilmus haline renkli camur ad1 ve-

rilmektedir.

Bu arastirmada, renkli camurun tanimi ve tarihsel geligiminin yani-
sira, renkli camurun hazirlanmasi, seramik sanat¢isina saglayacagi gegitli
anlatim olanaklar: ve teknik cegitlilikler ele alinarak, doktim ¢amurunun
farkl: oranlarda, renkveren oksitler ve dogal killer ile renklendirme dene-

meleri yapilmigtir.



ABSTRACT

Appeared by vessel need of primitive human ceramics is one of the
privemal crafts. By mixing clay with water and baking that mixture so that
he obtained an enduring and brand-new structure man realized one of the

most significant inventuons, for sure, of his era.

Generated by the worry for preserving food and by the most basic
need of nutrition, the output has become an outstanding craft work by me-

ans of new application methods that have improved through time.

Ceramics, today, is applicable in many fields. With its artistic dimen-
sion it is included in plastics. One of the most important aspects of ceramisc
is that it provides the ceramisc-craftsman with possibilities of dense exp-
ression. The ceramic objects enable which many methods of formation and
decoration and which are made by colored ceramic structures are one of the

most special opportunities.

The ceramic structure that is artificially colored with new colors is

called colored-clay.

In this study not only the definition of colored clay and its historical
development are concerned but also the preparation of colored clay and se-
veral expression opportunities that the colored clay will provide for the ce-
ramics artist are discussed. Also, with coloring oxides and natural clay in

different portions, casting clay was tried to be colored.
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ONSOz
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GIRisS

Seramigin malzeme se¢me, gekillendirme, dekor, sirlama, pigirim
gibi, olusturma agamalar, seramik sanat¢isina bircok anlatim cesitliligini

de beraberinde getirmektedir.

Seramik malzemenin sagladig1 olanaklar: kigisel deneyimler ve kat-
kilarla gelistirerek yepyeni sonuglar elde etmek olasidir. Son derece basit

yontemler kisisel deneyimlerle tisluba doniisen sonuglar verebilmektedir.

Seramik biinyenin renklendirilmesi ile olugturulan renkli ¢amurlar
surprizli dekor alternatifleriyle, ozellikle son yillarda birgok seramik sanat-
¢isin1 yeni deneylere siiriiklemistir. Renkli seramik ¢amurlari ile tirtin veren
hemen hemen her sanat¢inin, ele alisina bagli olarak, ¢ok farkli tiranler
olugturmas1 mumkundiir. Sonuca etki eden birgok faktodr olabilmektedir.
Seramigin stirpriz pay1, sanatgiya her zaman yeni boyutlar yakalama gan-

sin1 sunmaktadair.

Seramik ¢amurlarinin renklendirilmesi ve renkli ¢amurlar ile
yapilan, sekillendirme asamasindaki bezeme ydntemlerini ele alacafim
tezimde, bu yontemleri farkl: farkli uygulayan seramik sanatgilarinin trtin-

lerinden de drnekler vermeye ¢aligacagim.



BiRINCi BOLUM
RENKLI CAMURUN TANIMI VE TARIHSEL GELiSiMmi
1. RENKLI CAMURUN TANIMI
Seramik camurlarmin renk veren oksitler, seramik boyalar1 veya do-
gal killer ile karigtirilarak yapay olarak renklendirilmig haline renkli camur

adi verilir.

Renkli camuru sivi, yar1 sivi veya kat1 olarak kullanarak zengin de-

koratif degerler elde etmek olasidir.

Gunumizde, dekorlama ve gekillendirme yontemlerinin en 6zelle-
rinden biri olan renkli ¢camur, yar: sivi halde tiriintin ytizeyine dekoratif

amaglarla uygulandiginda astar ya da angop olarak tanimlanir.



Kat1 ya da siv1 renklendirilmis gamurlar ile yapilan gekillendirmeler
ise renkli camur olarak tanimlanir. Bu tanim Ingiltere’de Coloured clay, Al-
manya’da Gefaerbte Ton, Fransa’da En boue couleure’, Japonya’da neriko-

mi olarak bilinir.

2. RENKLI CAMURUN TARIHSEL GELiSiMi

Seramik insamin kap gereksinimi ile ortaya ¢ikmigtir. Toprag: su ile
karigtirip, ates ile dayanikli hale getirerek yepyeni bir yap1 olusturdugunu
farkeden insan, stiphesiz yasadig1 donemin en onemli buluglarindan birini

yapmugtir.

En temel ihtiyag olan beslenmenin ve besin malzemelerini koruma
endigesinin ortaya ¢ikardigi bu trtin, zamanla estetik kaygilar besleyen us-

tasinin elinde seckin sanat eserlerine dontigmugttr.

Ik gaglarda tiretilen mitkemmel ornekler ginumiize kadar dzellikle-
rini kaybetmeden ulagmigtir. Bugiin mtizelerde ve dzel kolleksiyonlarda in-

sanlik tarihi hakkinda bilgi veren en dnemli drnekler olarak yer almaktadur.

Toprag sekillendiren ustalar, sadece sekillendirdikleri topragin ren-
gi ile yetinmemis, uirettiklerine yeni boyutlar ve estetik degerler katma kay-
gis1 ile, artntinii bezemek igin yine toprag: kullanmiglardir. Farkl: renkde-
ki topraklarla ginimtizde bile hayranlik uyandiran zengin dekoratif bo-

yutlar yakalanmagtar.

Astar ya da angop olarak bilinen, seramik tirintin ytizeyine stiriilen

farkl renkdeki yar1 siv1 seramik camuru ile yapilan bu dekor tipi, dekor



yontemlerinin ilklerinden oldugu gibi, seramikde renk olgusunun baglangi-
c1 olarak da kabul edilebilir. Astar dekorlarina ilk olarak M.O. 5000-
5500’lerde Anadolu’daki yerlesim alanlarinda rastlanmigtir. “Donemin
onemli seramik tiretim merkezlerinden olan Hacilar ve Catalhoyiik’te krem
rengi astar Gizerine kirmizi as1 boyasi denilen bir cins demirli kirmiz: kil

kullanarak yapilan geometrik desenli éirinler, zaman zaman perdahlanmis

miukemmel 6rneklerdir.”(Cobanli, 1996,s.2) (Resim 1).

Resim 1. Hacilar ilk Kalkolitik ¢ag canak ¢omlegi M.O. 6 bin y.

Bu dekor tipi giiniumiuze kadar gelistirilerek kullanilmaya devam et-
mis ve bugiin dekorlama yontemlerinin en 6énemlilerinden biri olarak halen

yaygin bir kullanim alanina sahiptir.

Seramik sanatinda renk kullaniminin astar ile bagladi§1 soylenebilir.

“Bunun yanisira, buytk miktarlarda renklendirici oksit veya pigment




boyalarin katilmasi ile hamurlarin kiitle halinde boyanmalar1 henuiz 1.0.

2100 yillarinda, Eski Misir’da bilinen bir yontemdi” (Ayta, 1976, s. 29).

Misir camuru veya Misir cami olarak da tanimlanan bu biinye, giinii-

miizde seramik sirinin da atasi olarak kabul edilmektedir (Resim 2).

Resim 2. XVIII. Salale III. Amenhotpe’nin sfenksi (Misir camuru)

Seramik sanatinin tarihine baktigimizda Misir ¢camurundan sonra
yakin donemlere kadar buinyenin renklendirilmesinin genellikle astar ile s1-
nirl1 kaldigini goriyoruz. Bunun nedeninin metal oksitler ile seramik biin-
yeyi renklendirmenin son derece pahal1 bir yontem olmasi ve yakin donem-
lere kadar seramigin, sanat boyutundan daha fazla ticari amaclarla tretil-

mesi oldugu soylenebilir.

Baslangicta, topragin kendi rengi olan devetiiyiinden, kizila, siyaha
kadar olan skala kullanilirken, zamanla beyaz astarin metalik oksitlerle

renklendirilmesi ile daha genis bir renk skalasi elde edilmistir.



Ticari amacla tuiretilen seramikler arasinda, renklendirilmis seramik

biinyelerin kullanimina 1700’lerden sonra Ingiltere’de rastlamaktayiz.

“Misir Siyah1” (Egyptian Black) adi verilen, mangan oksit ve demi-
roksit ilavesi ile, siyah renkli ve mat goranumlii bir etki elde edilen sera-
mik tiira, Ingiltere’de 18. y.y. ortalarinda oldukga popiler olmustur. Uretim
kolaylig1 ve maliyetinin diigitk olmasi nedeniyle bu urin tipi bugun hala

Wedgewood tarafindan Bazalt (Basalt) ad1 altinda uretilmektedir.

Resim 3. Portlant Vazo (Beyaz ve Siyah Jasper’den uretilmisgtir.)



1760’larda Josiah Wedgewood siyah seramiklerin rengini ve yapisini
olgunlagtirmak igin bircok deneyler yapmigtir. Uzun yillar siiren deneyler
sonucunda 1775 yilinin ocak ayinda, renkli yeni bir btunye geligtirilmigtir.
Iri taneli, stoneware bir biinye olan Jasper Ware’in biinye recetesinde %10
flint, % 59 baryum sulfat, % 29 kil, % 2 baryum karbonat ve farkli metalok-
sitler kullanilmigtir. 1858 yilina kadar regetesi geligtirilen bu btinye gizli tu-
tulmaya ¢aligilsa da, rakip ¢omlekgiler benzer bunyeler gelistirmigler ve
bugiin hala popiiler olarak tiretilmeye devam etmektedir (Godden, 1980, s.
XX) Resim (3).

Seramik giinimiizde sanat dal1 olarak plastik sanatlar i¢inde yer al-
maktadir. Seramik malzeme ile {irin veren bir¢ok sanatci, o6zellikle 1960
sonrasi teknigin ilerlemesi ile yeni deneylere siiriklenmistir. Kigisel dene-
yimlerle birgok yeni, stirprizli sonuglar elde edilmis, pekgok seramik sanat-

cis1 renklendirilmis seramik ¢gamurlarinin buytistine kapilmaigtir.



IKINCi BOLUM

SERAMIK BUNYELER, OZELLIKLERI VE SERAMIK BUNYELERIN
RENKLENDIRILMESINDE KULLANILAN HAMMADDELER

1. SERAMIK BUNYELER VE OZELLIKLERI

Btinye terimi herhangi bir tirtintin yapimi i¢in hazirlanmis hammad-

de karigimi veya sirl1 kismin digindaki, trtintin ana pargasini kapsar.

“Seramik bunyelerin terminolojisi ¢ok karigiktir. Genelde geleneksel
bunyelerin renk, doku, sekillenebilirlik niteliklerini ifade eden ayirdedici
isimleri vardir. Bu btinyeler yaygin olarak kil, feldspat, kuvars tigli1 siste-

minde yer alirlar” (Singer, 1987, s. 393).

Seramik biinyelerindeki en dnemli dzelliklerinden biri sekillenebilir-

ligi saglayan plastisitedir. Seramik biinyelerde plastisiteyi saglayan ise kil-



lerdir. Kilin plastisisitesi tane iriligi azaldikga artig gosterir.

Killer dogada saf halde (kaolinit) bulundugu zaman beyaz bunun di-
sinda saridan, pembeye, kirmizimsi kahverenginden, mavimsi griye, yesile,
siyaha kadar degisen renklerde bulunabilirler. “Kilde limonit varsa rengi
esmerdir. Demir peroksit bulunmas: halinde ise rengi kirmizidir. Kilde
manganez oksit veya lignit varsa rengi siyahtir. Pinz, glukoni veya stronsi-
yum tuzlar: varsa rengi acik yesile yakindir. Kilde organik maddeler bulun-

masi rengi menekge yapar” (Gobanli, 1996, s. 25).

Killerin rengi pigirim sonrasi, pisirim dncesine gore ¢ok farkli olabi-
lir. Kilin pistikten sonra alacag1 renk, pisme sicaklifi, pigme tura ve kilin
ihtiva ettigi renk veren oksit miktarina baglidir. Biinyede bulunan oksitle-
rin miktarina gore renk, pigirim sonras: ¢ok agik saridan koyu pas rengine
hatta redtiksiyonlu ortamlarda siyaha kadar déntgebilir. “Kil iginde ayni
zamanda kire¢ de bulunabilir. Bu durumda biinyede pisme esnasinda sar1

bir renklenme gorultar” (Harvey, 1976, s. 75).

Bunyede bulunan renk veren oksit miktar: ne kadar fazla ise kilin
pisme rengi o kadar koyu olacaktir. Seramik bunyenin renklendirilmesi si-
rasinda killerin temel renk ve karakterleri olasi renk serisini etkileyecektir

(Resim 4).



Resim 4. Farkli renklerdeki seramik biinyelerinden ornekler

Seramik biinyenin plastisitesi kadar onemli ikinci bir unsur da, cat-
laksiz olarak kurutulmasi ve sekillendirilmesidir. Catlamanin engellenmesi
kurutma ve pigirme esnasinda daha az kiicillme saglayan, kuvars, filint, sa-

mot gibi kil olmayan malzemelerin ilavesi ile saglanmaktadur.

Uctincii 6nemli unsur ise, bunyenin pisme ile gerekli camsi yapiya

ulasmasidir ki bunun igin ergitici olarak feldspat kullanilir.

Seramik bunyelerin renklendirilmesi oldukc¢a pahali bir uygulama
oldugundan kullanilacak buinyenin dogru secilmesi son derece dnemlidir.
Bunyenin plastisitesinin yiiksek ve kiriginin beyaz olmasi gerekmektedir.
Kirig1 beyaz veya agik renk olan biinyeler daha az oksit katilimi ile kolayca

renklendirilebilirler.
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Seramik btinyeler gesitli dzellikdeki hammaddelerin, degigen oran-
larda birbirleri ile karigtirilmasiyla, tugla kiremit biinyelerden porselene

kadar varan farkl 6zelliklerde hazirlanirlar.

1.1. TUGLA KiREMIT BUNYELERI

Az veya ¢ok kalker (CaCO3) ve demirli baglama dzelli§i ytuksek kil-
ler ve kum ilavesi ile olugan pigme sicaklig1 900-1300 °C arasinda olan bun-
yelerdir. igindeki demir oranina bagh olarak kirig: saridan kizila kadar de-
gisir. Pigmis camur kirilgandir. Tugla, izolasyon tuglasi, drenaj borusu, ki-

remit gibi tirinlerin tiretiminde kullanilirlar.

1.2. COMLEKCI BUNYELERI

Cok miktarda demir oksit igeren plastik kalkerli killer ve kum ilave-
sinden olusur. Genellikle 800-1000 °C arasinda pigirilirler. 1100 °C’nin tize-
rinde erirler. Pismis durumda renkleri kirmizidan siyaha kadar degigebilir.
Pigince camlagma dzellikleri yoktur. % 5 bentonit ilavesiyle plastik duruma
getirilebilirler. Canak, ¢dmlek ve testi yapiminda, torna ¢aligmalarinda kul-
lanilirlar. “Bu tir killerle tek pigirim yapilarak tretilen seramiklere ulusla-
raras1 bir deyim olarak “terra-cotta” (Italyanca anlam1 “pigmis toprak”) adi

verilir” (Yilmabasgar, 1980, s. 13) (Resim 5).



b

Resim 5. Terracotta form. Annie Lambert

1.3. AKCINI VE TURLERI

“Cesitli dillerde farkl: adlar ile anilan, dilimizde “akc¢ini” olarak ta-
nimlanan seramik tirt, homojen dagilmis ince tanelerden olusan kirig1 be-
yaz ve su emme Ozelligi gosteren bir seramik tirantuidiir” (Arcasoy, 1983, s.

116).
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Yumugak Akgini (Kalkerli akgini) : Demir igermeyen plastik kil, ka-
olin ve kuvarsdan olusan biinyeye diigiik sicakliklarda istenen pekigmeyi
saglamak tizere CaCOj (kalker) katilmasi ile olugur. Biski pigirim sicakli-
§1960-1200 °C’lerde yapilmalidir. “Endtstride biskti pigirimi 900 ©C civa-
rinda sir pigirimi ise 1020-1080 °C arasinda yapilmaktadir. Camurdaki kal-
ker orani arttikga pigme sicaklig1 diiser” (Arcasoy, 1983, s. 117).

Yumusak akg¢ini g¢amurlarinda CaCOj yerine, dolomit (=Ca-
CO3.MgCO3) veya magnezit gibi malzemelerde kullanilmaktadir. Dolomit
biinyesindeki suyu ¢abuk verdiginden, dolomitli ak¢iniden tiretilen dokiim
¢amurlari, daha fazla sayida doktim yapmaya imkan verdigi icin tercih edi-

lir.

Kangik Akgini : Karigik akgini camurunun pigmis kirig: tam beyaz
degildir. Bunyesinde kalkerin yerine feldspat kullanilir ve feldspatin ergi-

tici 0zelligi nedeniyle rengi kirli beyaz veya sarimtiraktir.

Sert Akgini (Feldspatli Akgini) : Bu akgini turti adin1 btinyesinde
bulunan feldspattan alir. Feldspat ¢camurda ergitici etki saglayarak goze-
neklili§in azalmasina yardime: olur. Biskti pisirim sicakligi da daha ytk-

sektir (1180-1230 °C).

Akgini turlerine ilave edilebilecek diger cesitler ise samotlu, camli,
kuvarsh akginilerdir. Bunlardan kuvarsli akgini ¢camuru Tiurklerde, Selguk-

lu ve Osmanlilardan beri kullamilan geleneksel ¢amur tiiriidiir (Resim 6).
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Resim 6. Fatih donemine ait Baba nakkas tislubunda mavi-beyaz cini ka-

vanoz.

“Akcini camurlarinda kukurtsiiz, kaolinitik karakter tagiyan, demir-
siz, beyaz pisen killer yiiksek oranda kullanilir. Dig gorunusgleri ile gri, ma-
vi, siyah renkte olan bu killer humuslu olup bu nedenle yiiksek plastiklik
gosterirler ve elektrolitler ile kolay akigkanlik verirler. Bu plastiklik akgini
kirigina yitksek kuru direng saglamada oldukgca gereklidir” (Arcasoy, 1983,
s. 120).

Dokum yolu ile sekillendirilen akgini camurlarindan stis ve mutfak
esyasl, yas pres ¢amurundan sablon yontemi ile tabak, fincan, ¢canak gibi

tirtinler, kuru pres ¢amuru ile endustride duvar ve diger bazi tur kaplama







