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Yénlendirici Levha (Tabela) ve Uyarici isaretler

Hissedilebilir kat plant ve duvara monte ediimis bilgi igeren levhalar gerekli y(lksekl'i'k araliginda {en az 105 cm, en fazla 195

B cm) konumlandinimaghr. EVET

Tavandan sarkan igaret panolarinin alt kotu zeminden en az 220 cm yiiksekliktedir.
B EVET
Levha tzerindeki isaretlerin kolayca ayirt edilebiimesi igin sekil (isaret) rengi lle zemin rengi kontrast durumdadir.

C EVET
Y onlendirmeade kullannan font ve piktogram buyukiukien (hari yuksekligi: en az 1,5 cm, piktogram ylksekligi: en az 15 cm)

C okuma uzakhi§ ile orantifi ofacak sekilde uygulanmigtir, EVET

Isaret levha yiizeyleri parlama yapmayacak sekilde tasarlanmigtir.

A EVET
Bilg! sarefiennin yaninda 1S 9111 standariarina gore yapiimis Braille alfabesi ya da kabartmal harfierle yaziimis bir bilgi

C panosu vardir. EVET

Braille alfabesi var ise dodru yiikseklikte (en az 120 cm, en fazla 160 cm) konumlandirimistir.
B EVET
TS 9111 standartiarina uygun Sesii bilgilendirme levhalari/ekraniari mevcuiiur.
C BELIRSIZ
isikh bilgilendirme levhalan mevcutiur,
c EVET
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Tabelalar onunde elle okumayi ve gorusi kesen bir engel {¢op kovasi, oturma elemani, bitki kimesi, agag, vb.) : g
c bulunmamaktadir. BELIRSIZ
Yonlendirici levhalar dniinde algilamay: kolaylastiracak uyarict bir yiizey ve kontrast renkier kullaniimistir.
c EVET
Herhang! bir saha galigmasi, tadilat, yuk indirme bindirme sirasinda mevcut yollarda yaganabilecek ghveniik sorunu igin mobit
C olarak konumiandiriabilecek levhalar vardir. EVET
Herhangi bir saha galismasi, tadilat, yuk indirme bindirme sirasinda mevcut yollarda yasanabilecek glvenlik sorunu icin sesli
c ve gérsel uyaricilar kultanimi igin gerekii ekipman vardir. HAYIR
Merdivenler
Umuma acik yapiiarda, ortak merdiven ve sahaniik genighkien yapiiarda en az 150 cm olacak sekilde tasarlanmistir. 3
B EVEL
Merdivenlerde kullanim kolayliginin saglanabilmesi adina 8 ila 10 basamakta bir sahanirk uygulanmistir.
C EVET
Fziksel Konfor agisindan; 1,85 metreden genis dis mekan merdivenierin orta Kismina hernang! bir risk olusturmayacak ise
c korkuluk eklenmistir. EVET
Merdiven baslangig, bitig ve sahanliklaninda en az 60 cm genigliginde hissedilebilir uyaric yuzeyler uygulanmigtir.
C EVEL
Gorusy kolaylastirmak ve kaymayi onlemek igin basamak uglar 2,5 cm eninde merdivenn renginden farkl, algianabilir renkie
C bir serit yardimiyla isaretienmistir. EVET
Merdiven basamak genisligi en az 30 cm, engelli bireyler icin baska bir uygulamanin bulunmadif yerierde rint yiksekiikleri 15 = e
¢ om, asansorin bulundudu durumiarda en fazia rint yikseldigi 18 om Slcllerini saglamaktadir. Lo
Engelli kullanimina uygun olmayan acik ya da seffaf riht uygulamast bulunmamaktadir.
B8 EVET
Basamak ucunun agil oldugu durumiarda, mevcut agi duseyde en fazla 30 derece, basamak ucu ¢ikintis en fazla 1,3 cm
B Olgllerindedir. EVET
= Merdiven basamaklari kaymayan malzemeden mi ya da merdiven ylizeyleri kaymaz niteliktedir. R
(& EVEL
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Merdivenler kolay algilanabilir nitefikte konumlandiriimistir.
C ENVET
Merdiven basamakiar algilanabilirligi agisindan yeterli diizeyde aydinlatiimistir, ?
C EVET
Rampalar
C Merdiven ya da basamakiarin yaninda bir rampa meveuttur. EVET
Rampa genistigi en az 100 om veya daha fazla olacak sekilde tasardanmistir. Yaya yolu Gizerindeki rampatarnn genisligi en az :
c 100 cm olacak gekiide tasartanmusgtir. EVET
B Rampalann iki tarafinda (45 cm'yi asan yiiksekiikierde) bariyer bulunmaktadir. EVET
C Rampalarda korkuluk ya da yilksekligi en az 5 cm olan koruma bordiirieri kullanimistir. EVET
L 1,80 metreden genis rampalann orta kisminds risk olusturmuyor ise korkuluk vardir. EVET
Rampanin baslangici ve gikisinda (ya da y6n defistiren noktalarda) dokuz metrede bir tekrar edecek sekilde sahaniik (150
c x150 cm genisliginde) uygulanmistir. EVET
Rampanin basiangig ve bitig noktalarina Uyanici gertier yeregtinimigtir. {Senitler baslangig ve bilig noktatarindan 30 cm fleride
C baglayacak gekilde ve 60 cm geniglikte uygulanmali ve bu yuzeyler rampa boyunca kilavuz iz ile birbirine baglanmalidir.) EVET
& Rampa koiay aigiianabiiecek sekilde konumiandirimisiir. EVET
C Rampa yiizeyinde enge! olusturablisocek nesneler bulunmamakiadir, EVET
Rampa Egilimleri (Lutfen sadece birini seciniz)
C TS 9111 de belirlenen kot farkina gore egimler skalasina gore diizenlenmigtir. HAYIR
8 Rampa Egimi %5'tir. EVET
& Rampa Egimi %5 - % 8 arasindadir. HAYIR
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Asansorier
C Asansoér umumi olarak kullanilan tiim katlara erisim saglamaktadir. EVET
Asansorin i¢ diglleri tekerlekli sandalye kullanicisinin gegigine ya da manevra yapmasina olanak saglayacak (120 cmx150cm
- yeterliktedir. EVET
C Asansdr girigi icin kap boglugu en az 80 cm olacak gekilde tasarfanmigtir. EVET
G Asansoriin kabininin Ug yizeyinde yerden 90 cm yukseklikie tutunma barlan mevcuttur. EVET
Asansér kontrol panelinin ylksekiigi 90-110 cm arasindadir.
& EVET
A Kabin ici kat diigmeleri en az 1.8 om boyutlanindadir. EVET
e Kat diigmelerinin altinda en az 90 cm yiikseklikie acll durum paneli bulunmaktadir, EVET
C Kabin disi asansdr cagirma diigmeleri en az 1,9 cm boyutunda ve en az 80 cm yliksekliktedir. EVET
B Kat igaret diigmeleri en az 6,4 cm boyutunda ve yerden en az 183 cm yilksekliktedir. EVET
< Kat isaretleri asansorin hareket yoni 11kl ve sesli uyanifarfa destekienmistir. EVET
Tim kontrol diigmelerinin sol yaminda biiyilk harflerle yaziimis 0,8 cm derinlikte 1,6-5,1 cm boyut arah§inda kabartma yazilar
c buiunmaktadir. EVET
C Braille alfabesi destedi mevcutiur. EVEE
A Tiim rakam, yazi ve semboller (algilanabilidik) bulundugu zeminle zit renktedir. EVET
Asansdr zemininde tekerlekli sandalye kullamicisinin hareketini zorlagtiracak hah vs. malzemeler uygulanmarmstir.
C EVET
Kaldirma ve lletme Platformu
c Kaldirma ve iletme platformu herhangi bir yardimeiya ihtivac duymadan kullanilabilir durumdadir (Asansor ve rampaya elverislil HAYIR
olamayan alanlarda bu sistem kullamimalidir.).
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2,5 m'yi agan yiksekliklerde platform asansér yerine normal asansér kullandmustir (Platform asansérlerin en fazla Cikabilecegi|
c yukseklik 2,5 metredir.). EVET
C 50 cm'yi asan yikseklikteki platform asansorler koruma-giivenlik cergevesine alinmistir. EVET
Merdivenler igin kullanilacak platformlarda, gerekli dligiiler saglanmustir (Platform kullanilacak en az merdiven genisligi 90 cm,
c kaldiracin en az Giglisi ise 90x1Z5 cm boyutiarinda oimaiidir. ). EVET
e Kontrol paneli en fazla 1.20 yiksekligindedir. EVET
Korkuluk, Tirabzan ve Tutamaklar
B Tirabzan, korkuluk veya tutamakiar, tahliye gerektiren durumlarda risk olugturmuyorsa merdiven baglangi¢ ve bitiglerinin an az EVET
30 cm Herisinden baslatiimustr.
C Korkuluklar tim basamakiar boyunca devam edecek gekilde konumlandinimigtir. EVET
Korkuluk, tirabzan ve tutunma barfarnin yerden ylkseklikleri (yetiskinfer icin 80 cm, gocukiar igin 70 cm) uygun olgerdedir.
C HAYIR
= Korkuluklarin bulundugu alanlarda kenar takibi yapilabilmesi icin gerekli olan 10 cm yiiksekliginde bir eleman yer almaktadir, i
Korkulukiarin duvara monte edildigi durumiarda tutunma barlari ite duvar arasinda bulunmasi gereken en az 4 cm mesafe
C korunmaktadir. EVET
Tutunma barlarinin duvarda yer alan bir bosluk icine yerlestirildigi durumiarda, tutunma barlarn ve duvar arasinda olmasi
B8 gereken en fazla 8 cm mesafe saglanmistir. HAYIR
Tutunma barlannin duvarda yer alan bir bosluk icine yerlestirildigi durumlarda, tutunma barlar, duvar boglugunun ait
B noktasindan en az 5 cm yukar, (ist noktasindan en az 45 cm agagida olacak sekiide uygun diglilerde konumiandiriimigtir. HAYIR
C Tutunma barfarinin ¢aplan 32 — 45 mm aras: ve dengeli tutulmaya olanak sadlayacak sekildedir. EVET
Girigler
c Yapiin ana giris alanlan erigilebilirdir. EVET
A Yapinin ana girig/girislerine merdiven ya da basamak olmadan (rampa vs. ile) ulagilabiimektedir. EVET
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